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■仕様表  
ツメ１個の把握力空圧力

 0.6MPa

0.6MPa

製品質量（kg）
（標準ソフトジョー付）

(kg)
（ ）

回転トルク
（N・m）

許容最高回転速度
（min-1）

最小 最大 

把握径
（mm） 

適用
ソフトジョー

最高使用空圧力
（MPa）

■寸法表  

■ロータリチャック取付寸法表  

315
324
344
275
274
283
305
311
333
340
360
398
316
338
345
365
398
283
305
486
336
370
390
413

注）1．上記寸法は、まわり止めの無い寸法です。まわり止め取付位置等は
別途ご相談下さい。2．クランプ器具位置によってはチャックと干渉す
る場合が有りますので別途ご相談ください。3．横置き仕様（チャック
表面が上向き）で取付ける場合には別途ご相談ください。4．上記組合
せ以外についてはご相談ください。

注）

4. 

ロータリチャック

●専用エアチャック  
●シリンダ内蔵でバックモータタイプにも取付られます
　

NRC 
ワークホールディングもKITAGAWAで
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■寸法図  

（2-Rc1/8：NRC04 のみ）
（2-Rc1/8：只限NRC04）

（閉）
（ ）

（開）
（ ）

注）ハンドバルブはエキゾーストセンタタイプを使用のこと
　　P130を参照下さい。

　　

セレーションピッチ 1.5

円テーブル型式 チャック型式

バックプレート

NC円テーブル

型式 

型式

 Dimensions
尺寸

 Specifications プランジャストローク
（mm）

ジョーストローク
（直径で）（mm）

（単位  : mm）

（単位  : mm）



NPT／1　8

5-NPT／3　8

CHUCKSOL 1

SOL 2

EXH 1

EXH 2

E2SE1

C1 C2

（TMX250 に NRC08 を装着）

　切換弁は必ず3位置4方向エキゾーストセンタ形を使用してください。
　ジョー開又は閉の動きをさせる時は切換弁にて切換えますが、ジョーの動きが止まりましたら切換
弁を中央位置へ戻してください。切換弁を操作するとジョーは直ちに作動し工作物をクランプします
が、シリンダ内圧が安定するまで把握力は発生していません。チャック表面のキャップスクリューを外
して付属の圧力計を取付け、内圧が安定するまでの時間を確認ください。圧力が安定した後、切換弁
を中立位置へ戻し、エア供給を止めた後にチャック（NC円テーブル）を回転させてください。（圧力計
は時間を確認した後は直ちに取外しておくこと）
　チャック（NC円テーブル）の回転が完全に止まった後に切換弁を操作してアンクランプの動きをさ
せてください。ジョーの動きが止まりましたら切換弁を中立位置へ戻してください。すなわち、チャッ
ク（NC円テーブル）を回す時は工作物を把握している、していないにかかわらず切換弁を中立位置と
してください。

要注意
最高使用空圧力
Max. 0.7MPa

MAX 0.7MPa

ソレノイドバルブ
ロータリチャック

ロータリチャック

サイレンサ

A（開 ）

B（閉 ）

お客様にて手配願います。

お客様にて手配願います。

オートドレン付エアルブリケータユニット

■AVF-3-FL 型エア手動切換弁（受注対応）  

軽量小型でプッシュボタン操作となっており、旋盤にシンプルな配管設計ができるよう考慮して
おります。本バルブは、エキゾーストセンタタイプでNRC型専用に設計されています。

注） RC接続口径にする場合お客様にて変換プラグをご用意下さい。
注）

UCL（赤 ）CL（黒 ）

ロータリジョイント

エア手動切換弁

AVF-3-FL

開 

閉 

取付穴 PEポート 

ロータリチャックの配管と操作方法  

エア回路図　

エア回路図　
使用圧力

耐圧力

押ボタン操作力

接続口径

0～1MPa

1.5MPa

4kg

NPT3/8

要注意
最高使用エア圧力
Max. 0.7MPa

オートドレン付
エアルブリケータユニット

MAX 0.7MPa




